Wissenswertes:

Lastige Fluginsekten, wie Fliegen, Miicken,
Wespen, einige Mottenarten, Essig- und
Obstfliegen usw. werden durch eine spezielle
UV-A-Leuchtstoffrohre angelockt. Auf Wunsch
ist auch ein Mischlicht (UV-A und Griin-
licht) méglich.

Die Gerate arbeiten chne Chemikalien und
ohne Keimverbreitung, hygienisch - Tag und
Nacht. Die Hygieneverordnung HACCP bzw.
Qualitatssicherung nach DIN EN ISO 9000
ff. gebietet eine standige Bekdmpfung von
Schadfluginsekten. Wir sind ein nach DIN
ENISO 9001: 2008 zertifiziertes deutsches
Unternehmen mit dokumentierter Qualitats-
kontrolle. Unsere Gerate sind bedien- und
wartungsfreundlich, z.B. kann die Reinigung
oder der Rohrenwechsel ohne Werkzeug
ausgefuhrt werden.

Wir gewahren 2 Jahre Garantie (ohne
Rohren). Bitte die Bedienungsanleitung vor
Inbetriebnahme der Gerate genauestens
beachten. Garantieanspriiche kdnnen nur
bei fachgerechter Bedienung geltend
gemacht werden.

Technische Anderungen sind vorbehalten.

Klebefanggerate:

Die Insekten bleiben auf einer speziellen
Klebefolie haften. Die Folie ist so angeordnet,
dass dem Betrachter die Insekten
weitestgehend verborgen bleiben. Durch die
Reflektion des Lichts auf der Klebefolie wird
die Anlockung der Insekten noch gesteigert.

Besondere Merkmale:

« Ausstattung mit elektronischen Vorschalt-
geraten (EVG)
< dadurch Energie- und Kosteneinsparung

vonca.30%
= Wegfall der Starter
= verlangerte Lampenlebensdauer
« Sicherheitsabschaltung bei kritischen
Betriebszusténden

«grofie Fanghdgen, mit 4 klebefreien
Randemn versehen, sind leicht auszuwechseln

«bei besonderer Belastigung durch Essig-
und Obstfliegen empfiehlt sich der Einsatz
gelber oder schwarzer Klebefolien

eeine Artbestimmung der gefangenen
Insekten kann schnell vorgenommen
werden

«ohne Chemikalien, ohne Gerdusche,
Tag und Nacht einsetzbar

«lange Lebensdauer, da aus Edelstahl
gefertigt; nachhaltig

« die Modelle sind sofort als Standgerate
einsetzbar, Wand- oder Deckenbefestigung
ist moglich

befser

Hochspannungsgerate:

Die Insekten werden durch einen Funken-
iibersprung, der durch ein Spannungsgitter
erzeugt wird, abgetdtet. In feuer- und explo-
sionsgefahrdeten Raumen (z.B. Staub-
explosion, leichtentziindbare Dampfe) ist
der Einsatz verboten.

Besondere Merkmale:

=hervorragende Wirkung durch eine
grofde Lichtflache

=die Rohren sind versetzt zum Spannungs-
gitter und bereinander angeordnet, so
dass diese eine grofRe Anlockung erzeugen

= Anlockung von 4 Seiten
=bedien- und wartungsfreundlich

«Modelle als Standgerét sofort chne
Montage einsetzbar, auch Decken-
und Wandaufhangung maglich

«die Auffangschale ist einfach und
schnell, wie eine Schublade, zu bedienen

«auf Wunsch extra grofie Schale lieferbar

«das am meisten beanspruchte
Spannungsgitter besteht aus stabilen,
senkrecht angeordneten Edelstahistdben;
langlebige Funktionstiichtigkeit, keine
Abstandhalter aus Kunststoff notig

«die senkrechte Anordnung und die
Abstande der Stabe sind mit der
Spannung und der Stromstéarke ab-
gestimmt, so dass auch kleinste
Fluginsekten, wie z.B. Obst- und
Essigfliegen, abgetotet werden

«ausreichend grofier Abstand zwischen
Spannungsgitter und Leuchtstoffréhren
und Schutzgitter und Réhren

« Ausstattung mit elektronischen Vorschalt-
geraten (EVG), sh. Klebefanggerate

= automatische Spannungsgitterab-
schaltung nur bei Wartung des Gerates

* Spritzwasserschutz bis [P 54
skurzschlusssichere Transformatoren

«Verwendung qualitativ hochwertiger und
VDE- und TUV-geprufter elektrischer
Bauteile (GS-gepriift)

*Keramikisolatoren, kein Anschmoren
moglich

«Sicherheitszertifikate von der GS-Stelle

« zum Zeichen der Sicherheit werden die
Gerate mit dem GS-Zeichen ausgeliefert

e Gepriifte Qualitatskontrolle

Die Geréte sind von der GS-Zertifizierungs-
stelle Eurofins nach den aktuellen
Sicherheitsnormen - EN60335-1-2-59,
ENG0598-xx - und EMV Normen
(elektromagnetische Vertraglichkeit) -
EN55014-1-2, EN61000-3-2, -3-3-
gepriift worden. Dieses bildet die
Grundlage flir unsere CE-Kennzeichnung.
Unsere Gerate werden jahrlich von Mit-
arbeitern der GS-Stelle Gberprift.

In unserem Lieferprogramm finden Sie
auch explosionsgeschiitzte Gerate.

Auf Wunsch liefern wir splitterge-
schitzte Réhren.

Geschichte:

Die Firma Berger wurde 1949 als metall-
verarbeitender Betrieb in Berlin gegriindet.
Im Jahr 1969 entstanden die ersten
Insektenfanggerate in eigener Produktion.
Aus diesen Geraten entwickelte sich eine
eigenstandige Produktlinie von Hoch-
spannungs- und Klebefanggeraten, die in
tiber 22 Lander exportiert werden.

i 1990 weihte das Unternehmen seine neue

Fertigungsstatte mit 3.400 gmin

‘Berlin-Wittenau ein.

Heute arbeiten bei der W. Berger GmbH
ca. 50 Mitarbeiter an einem
hochmodernen Maschinenpark im Bereich
der Insektenfanggerate-Fertigung, des
Apparatebaus und der Lohnfertigung.

Produktionsstatte der Firma Berger in
Berlin-Wittenau, Blomberger Weg 6

zertifiziert nach
DIN EN 1SO 9001 : 2008

Reg.-Nr.: Q1 0488026

eurofins
[ ]
gepriifte
Sicherheit

* Sicherheit geprift
* Fertigung iberwacht

W. Berger Werkzeug-, Maschinen-
und Apparatebau GmbH

Blomberger Weg 6
D-13437 Berlin

Tel.: +49 (0) 30-40 9991-0
Fax: +49 (0) 30-40 9991-20

e-mail: mail@berger-berlin.de

www.berger-berlin.de




FlyPower KL 48

Industriegerat mit ansprechendem Design.
Ein Mischlicht aus versetzt angeordneten
splittergeschitzten Leuchtstoffrohren
bietet ein Hochstmaf an Sicherheit und
Lockwirkung. Einfachste Handhabung und
ausgefeilte Losungen bezlglich Reinigung
und Wartung. Die 360° Anlockung wird
durch 2 gewdlbt angeordnete Klebefolien
enorm verstarkt .

Dezente Wandleuchte aus Edelstahl,
1 x 15 Watt, lockt Fluginsekten auf eine nicht
sichtbare Klebefolie, ansprechendes Wellen-
Design, geeignet z.B. flr Restaurants

Diskreter Insektenfang

FlyPoint KL 37

Leistungsstarkes Gerat, groRe Lockwirkung

,,ﬁ durch 4 versetzt angeordnete 20 Watt-
. Leuchtstoffrohren, die alle nach allen 4
1‘ : w Seiten Insekien anlocken. Durch die gute
} ..m-“nE Reflekt;o.n BL,.kf der. U-formig angeordneten
| =it Klebefolie wird die Anlockung nochmals
— uﬁ? verstarkt; die Insekten bleiben dem Be-
1;',=’.‘.'#.{="£ trachter weitestgehend verborgen.
] :i§ Einsatzgebiete z.B. Industrie, Molkereien,
i HE Kantinen, Krankenhauser
| uhne Abb.

ahnlich Typ KL 29, 2 x 20 Watt

) Rundgerat, 1 x 9 Watt
Sparkompaktréhre, fur Theken-
und Verkaufsbereich zum Stellen,
Hangen und Legen geeignet

Fanggeradt mit digitalem 12 Zoll
Bildschirm, 1 x 13 Watt, Bilder,
Filme, auch mit Ton Giber USB
fr lhre Werbung.

Leistungsstarkes Klebefanggerat mit
austauschbarer Frontblende (485 x 420 mm)
flir; Werbung und Dekoration. 2 x 15 Watt,
spez. flir RAume mit Publikumsverkehr.

Abb. mit Edelstahlrahmen (Zubehor)

D FlyThek KL 51

Speziell fir den Einsatz in Theken kon-
zipiert, einfach auf die Glasscheibe der
Theke aufschieben, UV-Lampe und In-
sekten sind verdeckt, die Lebensmittel
werden nicht beeintrachtig, 1 x 15 Watt

Flligelgerat, als Wand- bzw.
Standgerat einsetzbar,

2 x 20 Watt, geeignet fir
Produktionsraume und
Industrie

Halbschalengerét, 2 x 15 Watt, geeignet
flr Verkaufsraume, Backer, Fleischer,
Kichen, Restaurants, verstédrkte Lock-
wirkung durch optimale Reflektion

(B ohne Abb.

ahnlich Typ KL 22, 2 x 20 Watt

KL 27

Decken-, Wandgerat, mit 2 x 15 Watt,
die Anlockung von allen Seiten wird
duch zusatzliche Lichtbrechung
verstarkt

S FlyPoint KL 36

Speziell fur kleine Raume mit Publikums-
verkehr, 1 x 13 Watt. Selbstgestaltete
DIN Ad-Ausdrucke werden in Folie einge-
schweifdt oder zwischen 2 Acrylplatten in
das Gerat eingesetzt.

Die FlyPoint-Geréte und DigiTrap KL
38 kénnen horizontal oder vertikal als
Stand- oder Wandgeréte zum Einsatz
kommen,
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Mégliches Zubehdr flr FlyPoint Gerate:
Edelstahlrahmen und -blende,
Fotofarbfilter; Acrylglasplatten,

far Flypoint KL 36 (sh. Beispiele)
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Hochspannungsgerate

AA kALY

i
s

TR
i :‘;HM}%UI-

INERRREARRRRR

Hochleistungsgerat, 1,30 m lang, mit
grofiflachigem Spannungsgitter und
4 versetzt angeordneten Leuchtstoff-
réhren & 40 Watt, z.B. geeignet fiir La-
gerraume, Molkereien, Grof3klchen,
Krankenh&user, Nahrungs- und
Genussmittelindustrie, nur Decken-
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Robustes Stand-und Deckengerét,
ausgerustet mit zwei versetzt angeordneten
Leuchtstoffrohren & 20 Watt, Einsatzmog-
lichkeiten z.B. in Fleischereien, Backereien,
Lebensmittelindustrie
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40 Watt Leuchtstoffréhre, geeignet fur h SR

Béackereien, Fleischereien, Restaurants etc.
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platzsparendes Gerdt mit 2 x 9 Watt
Sparkompaktréhren, besonders flr beengte
Platzverhaltnisse, geeignet z.B. fur
ImbiBwagen oder Verkaufsstand

JEH zeigt die Anordnung der Rohren zum Spannungsgitter
Fur die Gerate Typ || BF bis XI BF bieten wir im Zubehor eine Wandaufhé&ngung aus Edelstahl an.

Die Sicherheit unserer Gerate wird durch das GS - Zeichen, vorhanden an den Geréaten, garantiert.

Techniche Daten:

~ Befestigung - Schutz

| Decke Stand Wand IP

KL 20 2x20W ca. 30-150gm 415 x 340 x 665 75 Edelstahl X X 20
KL:24 2x20W ca. 30-100gm 670 x 210 x 300 6,0 Edelstahl X X X 54
KL 22 2x15W ca. 30- 80gm 510 x 150 x 300 4,5 Edelstahl X X X 54
KL 25 1x 9W ca. 10- 20gm D 150x285 1,5 Edelstahl X X 20
KL 26 1x15W ca. 20- 30gm 500x 125 x 175 3,0 Edelstahl X 20
KL 27 2x15W ca. 30- 80gm 500 x 350 x 180 4,0 Edelstahl X X 20
KL 28 2x20W ca. 50-150gm 680 x 190 x 330 7.0 Edelstahl X X 54
KL 29 4x20W ca. 150 - 300 gm 690 x 190 x 500 10,0 Edeistahl X X 54
KL 36 1x13 W ca. 10- 30gm 205 x 140 x 305 1.5 Edelstahl > ¢ X 20
KL 37 2x15W ca. 30- 80gm 420 x 130 x 485 5,0 Edelstahl i X 20
KL 38 1x13W ca. 10- 30gm 250 x 150 x 305 3,8 Edelstahl X X 20
KL 48 2x20W ca. 150 - 300 gm 495 x 290 x 643 8,0 Edelstahl X X 54

2x18W
KL 51 1x15W ca 10 gm 570x120x120 2,5 Edelstahl an Glasscheiben 20
und zum Stellen
| Hochspannungsgerdte |

| BF A4x40W ca. 300 - 500 gm 1300 x 230 x 530 25 Edelstahl X 54
Il BF 4x20W ca. 150 - 300 gm 690 x 190 x 500 14 Edelstahl X X 54
Il BF 2x20W ca. 80-150qm 680 x 190 x 340 11 Edelstahl X X 54
V BF 1x40W ca. 50-120gm 680 x 190 x 330 10 Edelstahl X X 54
XI BF 2x 9W ca. 10- 30gm 320 x 190 x 300 6 Edelstahl X x 20




